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	Instal.navn:
	     
	Install. nr.:  MACROBUTTON  AutoresumeOpdaterEgenskaber 
	     


	
	
	Dato:
	     

	Gyldighedsområde
Forskrifterne gælder for gasmotorinstallationer i nedennævnte tilfælde

	(Punkter henviser til GR-B41)
	Sæt X
	Beskrivelse

	1.1
	Anlægget er landbaseret
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	1.3
	Gasmotoren installeres ikke i køretøj eller transportabel arbejdsmaskine
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	1.4
	Gasmotorens brændstof er alene eller kombination af naturgas, bygas, F-gas eller biogas
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	1.5
	Gasmotoren er ikke koblet til eller sammenbygget med pumper, kompressor eller andet udstyr for brandfarlige medier
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	1.5
	Gasmotoren er ikke opstillet i område, hvor brandfarlige væsker, gasser eller støvfyldt atmosfære normalt håndteres
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	1.6
	Gasmotorinstallationen i opstillingsrummet anvender ikke tryk højere end 4 bar
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	Jævnfør punkt 1.7 i GR-B41 vil krav til dokumentation for gasmotoranlæg, hvor Sikkerhedsstyrelsen på forhånd har godkendt gasmotoren, være mindre omfattende end anført i GR-B41.

	Opstillingsstedet
	Sæt X
	Beskrivelse

	3.1
	Udendørs opstillet gasmotoraggregat 

(se afstandskrav i GR-B41)
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	3.2.1
	Opstillingsrummet er selvstændig brandcelle
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	3.2.1
	Bygningsreglementets krav til opstilling af store ildsteder er opfyldt
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	3.2.2
	Krav til dæmpninger i GR-B41 samt Arbejdstilsynets bekendtgørelser og publikationer om dæmpning er fulgt
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	Rumventilation
	Sæt X
	Beskrivelse

	3.2.3
	Gasmotorens opstillingsrum ventileres iht. GR-B4

(Under stilstandsperioder bortfalder krav om rumventilation, såfremt gasfremføringen gøres trykløs)
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	3.2.4
	Ventilationen forstyrrer ikke brændere i opstillingsrummet eller medfører ikke uønsket indsugning af luft fra naborum og omgivelser.
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      


	3.2.5
	Gasmotoren er forsynet med indkapsling

(se krav i GR-B-41 pkt. 3.2.5)
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	3.2.6
	Udluftningsrør, afblæsningsrør og ventilationsafkast føres ud af bygningen i henhold til krav i GR-B4.


	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	Gasfremføring
	Sæt X
	Beskrivelse

	4.1
	Stikledningens maksimale driftstryk er højere end det tilladelige driftstryk for gasinstallationen og derfor indbygges gastryksreguleringsenhed i henhold til krav i GR-B4 og punkterne 4.2 og 4.3 i GR-B41.
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	4.4
	Motorleverandøren har skriftligt bekræftet, at den planlagte gasinstallation er egnet for motoren og dens regulerings- og sikkerhedsudstyr.
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	4.6
	Ved stilstandsperioder stoppes rumventilationen, og derfor installeres automatiske afspærrings- og trykafblæsnings​ventiler.
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	4.7
	Gasinstallationen dimensioneres, udføres og afprøves i overensstemmelse med GR-B4.
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	Gasarmaturgruppen
	Sæt X
	Beskrivelse

	5.1
	Gasarmaturgruppen er placeret, så rørvolumenet efter armaturgruppen er mindst muligt samt inspektion og vedligehold er let tilgængelig.
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	5.2
	Gasarmaturgruppen er opbygget mindst som beskrevet i punkt 5.2 og 5.3 i GR-B41, og komponenterne er dokumenteret egnede.
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	5.4
	Gaslukkeventilerne opfylder krav i punkt 5.4 i GR-B41.
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	5.5
	Gaslukkeventilerne er ikke forsynet med automatisk tæthedskontrol, og derfor gøres gasvolumenet mellem 2 gaslukkeventiler ved ethvert motorstop trykfrit ved afblæsning.
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	5.6
	Den automatiske tæthedskontrol opfylder krav i punkt 4.6.2 i GR-B-4 eller tilsvarende anerkendt normgrundlag. Trykket overvåges af pressostater, der stopper motoren, hvis motorens sikre trykgrænser under/overskrides.
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	5.8
	Gastrykregulatoren opfylder krav i GR-B41
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	5.9
	Forbindelsen mellem gasinstallationen i bygningen og gasinstallationen på motoren udføres som en fleksibel forbindelse.
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	Forbrændingsluft og karburering
	Sæt X
	Beskrivelse

	6.1
	Forbrændingsluften indsuges ikke fra områder, der er klassificeret som eksplosionsfarlige
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	6.2
	Indsugnings- og karbureringssystemet opfylder krav i punkterne 6.2 – 6.7 i GR-B41


	 FORMCHECKBOX 

	Side:      


	Ventilation af krumtaphus
	Sæt X
	Beskrivelse

	7.1
	Det sikres, at lækager fra forbrændingsluftsystemet eller langs motorens stempler ikke kan føre til brand eller eksplosion i motorens krumtaphus. Krav i punkterne 7.1 og 7.2 er opfyldt.
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	7.2
	Krumtabhusets volumen er større end 0,6 m³, og derfor er det sikret mod eksplosionstryk med mindst en overtryksventil, som er forsynet med deflektor.
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	Udstødssystem, udstødsvarmevekslere og udstødskedler

	8.1
	Udstødssystemet er konstrueret, så kravene i GR-B41 til tæthed, materialevalg og overvågning opfyldes
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	8.2
	Skorstensdimensionering er udført i henhold til GR-B4
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	8.2
	Gasmotoren er ikke koblet til skorstensløb fælles med kedel
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	8.3
	Motorens udstødsmanifold er sikret mod høje eksplosionstryk ved overtryksventiler som beskrevet i GR-B41
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	8.3
	Udstødssystemets øvrige dele er konstrueret til at modstå den maksimale gaseksplosion eller er på anden måde sikret for tændingssvigt
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	8.4
	Der er ikke etableret eksplosionsklapper
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	8.5
	Udstødsvarmevekslere og udstyrskedler opfylder Arbejds​tilsynets bekendtgørelser og forskrifter vedrørende kedelanlæg
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	8.6
	Udstødsvarmeveksleres og udstyrskedlers drifts- og sikkerhedsautomatik indgår i styringen af brændstoftilførslen til motoren
	 FORMCHECKBOX 

	  Side:      

	8.7
	Anlægget er forsynet med detekteringssystem for vandlækage til udstødssystemet eller trykovervågning af dette i henhold til GR-B-41
	 FORMCHECKBOX 

	  Side:      

	Tillæg
	Anlæggets røggassystem udskylles (3 gange) inden tændingssystemet aktiveres
	 FORMCHECKBOX 

	  Side:      


	Styrings- og sikkerhedsautomatik
	Sæt X
	Beskrivelse

	9.1
	Gasmotorinstallationen omfatter automatisk system for styring og sikkerhedsovervågning af installationen og er beskrevet som angivet i punkt 9.1 i GR-B41
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	9.2
	Automatikkens nødstopprocedure opfylder krav i punkt 9.2 i GR-B41
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	9.3
	Sikkerhedsautomatikken omfatter alle parametre med sikkerhedsmæssig betydning
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	9.4
	Styrings- og sikkerhedsautomatikken er konstrueret, så mulige enkeltfejl, eventuelt i forbindelse med passive fejl, ikke fører til en kritisk situation
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	Tillæg
	Der er installeret et effektivt tændingsovervågningssystem
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	Tillæg
	Gas-luft blandingsforholdet indgår i motorens sikkerhedsovervågning
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	Tillæg
	Der udarbejdes en drift- og vedligeholdelsesplan, som afleveres til driftspersonalet, der ligeledes instrueres heri. Der indgås desuden kontrakt med et kvalificeret servicefirma.
	 FORMCHECKBOX 

	Side:      

	Dato
	Projektgennemgang udfyldt af (projektansvarlig, firmastempel og underskrift)

	     
	Projektansvarlig:       
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