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	Installationsnavn:
	     

	Installations nr.:
	     
	 Dato:
	     

	Adresse:
	     

	Post nr. + By
	     

	Driftspersonale:

	Navn:
	     
	Tlf.:
	     

	Stilling:
	     
	Mobil:
	     

	Navn:
	     
	Tlf.:
	     

	Stilling:
	     
	Mobil:
	     

	Aut. vvs-installatør:

	Navn:
	     
	Tlf.:
	     

	Kontaktperson:
	 FORMDROPDOWN 

	Tlf.:
	 FORMDROPDOWN 


	Servicefirma:

	Navn:
	     

	Tlf.:
	     

	Kontaktperson:
	     
	Tlf.:
	     

	Naturgasselskab:

	HMN NATURGAS I/S - Myndighed
Gladsaxe Ringvej 11, DK-2860 Søborg • Tlf. 6225 9093 • e-mail: installation2860@naturgas.dk
Vognmagervej 14, DK-8800 Viborg • Tlf. 6225 9082 • e-mail: installation8800@naturgas.dk

	Særlig instruks for drift og eftersyn:

	     
Eftersynsinterval:       ¼-årlig   FORMCHECKBOX 
           ½-årlig   FORMCHECKBOX 
           1/1-årlig   FORMCHECKBOX 
             Specielle vilkår   FORMCHECKBOX 


	Driftsforstyrrelser:

	I tilfælde af driftsforstyrrelser, som kræver hurtig indgriben, herunder gaslugt, kontaktes HMN Naturgas I/S, der har døgnvagt:

Tlf.: 39 54 70 10



	PROTOKOL

	(Anvendes af driftspersonale, gasselskab og servicevirksomhed ved unormale observationer, gennemførte ændringer eller forslag til forbedringer)

	Dato
	Bemærkninger
	Noteret af

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	VEJLEDNING

(for uddybende forklaring: se kap. 7 og Bilag 9 og 10 i Gasreglement B4,

som kan hentes på www.sik.dk/ eller via link på www.naturgas.dk )

	Drifts- og vedligeholdelsesplan

	Ejeren (brugeren) af enhver gasinstallation er ansvarlig for, at der bliver udarbejdet en drifts- og vedligeholdelsesplan for installationen, og at de specificerede bestemmelser i planen bliver efterlevet.

Planen indgår i installationsrapporten for anlægget og skal bestå af:

· en samling af fabrikantens brugs- og serviceanvisninger

· en oversigt over hvilke virksomheder og personer, der varetager drift, vedligeholdelse, eftersyn og fejlfinding (udfyldt side 1)

· driftsinstruktioner

· plan for eftersyn af hele installationen, inkl. de tilhørende eftersynsinstruktioner

Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal godkendes af gasselskabet.

	Eftersyns​intervaller

	Hele installationen skal serviceres minimum 1 gang årligt af en kompetent person, dog er det tilladt på enkeltstående apparater med lukket forbrænding at udføre service hvert 2. år, hvis fabrikanten tillader dette, samt at det er beskrevet i drifts- og vedligeholdelsesplanen.

På side 1 er angivet det aktuelle eftersynsinterval for nærværende installation. Hvis gasinstallationen er opstillet i rum med særlige forhold, f.eks. vedrørende støv og fugt, vil der på side 1 være angivet, hvis der kræves særlige eftersynsintervaller. 

	Drifts​personalets gastekniske viden

	Driftspersonalets gastekniske uddannelse er afgørende for, hvilke arbejds​operationer, de må udføre på anlægget. Kompetenceforholdene er detaljeret beskrevet i afsnit 7.2 i Gasreglement B4. 

Som vejledning kan følgende inddeling anvendes:

A. Drift og overvågning. Kan varetages af personer uden kompetencegivende gasteknisk baggrund. Kontroloperationer, der berører anlæggets funktion, ændring af indstillinger på komponenter samt udbedring af fejl, der kræver indgreb i anlægget, skal overgives til kompetente personer.
B. Funktionskontrol. Skal varetages af kompetent person.
C. Hovedeftersyn, fejlfinding og fejlretning. Skal varetages af kompetent person.
For driftspersonale, ansat hos den pågældende bruger, betragtes en kompetent person som en, der enten har autorisation til indregulering af større gasfyrede anlæg, eller har gennemgået og bestået den udvidede gastekniske uddannelse for faguddannede kedelpassere. 

Ejeren (brugeren) skal - afhængig af den driftstekniske kompetence hos driftspersonalet - indgå en serviceaftale med en kompetent servicevirksomhed.




	Dokumentation for gennemført drift og vedligehold

	I forbindelse med det daglige arbejde og mindst en gang om ugen skal driftspersonalet visuelt bedømme gasinstallationen. Bedømmelsen kræves ikke dokumenteret.

Det anbefales, at driftspersonalet en gang om ugen eller mindst hver måned aflæser og protokollerer gasforbrug, timetællere og gastryk.

Alle resultater for kontrol, afprøvning og inspektion udført af kompetent person skal protokolleres og løbende indgå i installationsrapporten. Servicerapporten fra servicefirmaet betragtes som tilstrækkelig dokumentation. 
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