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	Der skal vedlægges et tillæg pr. opstillingsrum                                         Rum nr.      

	Opstillingsrummets karakter og konstruktion

	 FORMCHECKBOX 
   Opstillingsrummet opfylder betingelserne i GR-B4 punkt. 4.4 >120 kW



	 FORMCHECKBOX 
   Kælder >1 m under niveau



	 FORMCHECKBOX 
   Særlige forhold, beskrivelse

 Bemærkninger:      


	Ventilation / friskluft
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	Åbninger
	Friareal cm2

	
	F rumventilation ud
	     

	
	F friskluft ind
	     

	
	Ai friskluft ind
	     

	
	F + Ai samlet ind
	     

	
	Ai undlades ved apparater med blæser
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	Åbninger
	Friareal cm2

	
	AR rumventilt. ind
	     

	
	Ai friskluft ind
	     

	
	AR + Ai samlet ind
	     

	
	
	

	
	Mekanisk rumventilation
	Luftmængde m3/h

	
	VR ud
	     

	Hvordan er den mekaniske overvågning udført       

	Rørinstallation. Situationsplan, rørdiagram og tryktabsberegning skal medsendes

	Installationstryk:
	       Mbar tryk
	       Bar tryk

	Rørmateriale og samlingsmetode:

	 FORMCHECKBOX 
   Stålrør efter DIN 2441 (svære gevindrør)

	 FORMCHECKBOX 
   Stålrør efter DIN 2448/1629 (glatte sømløse stålrør, min Certifikat 2.2 efter DS/EN 10204)

	 FORMCHECKBOX 
   CU-rør efter DS/EN 1057

	Samlingsmetode:

	 FORMCHECKBOX 
   Svejsning    FORMCHECKBOX 
   Lodning    FORMCHECKBOX 
  Pressning    FORMCHECKBOX 
   Gevind    FORMCHECKBOX 
   Klemmeringsfittings max 22 mm

	Svejsning skal udføres af personer med svejsecertifikat i henhold til DS/EN 287-1

	Ved sølvlodning  af 28 mm CU-rør, skal en procedureprøve godkendes af gasleverandøren


	Supplerende udstyr / skylletidsforlængelse

	Der skal vedlægges dokumentation for det monterede udstyr

	                                                         Ja         Nej                                                                Ja        Nej

	Exhausto:
	 FORMCHECKBOX 
         FORMCHECKBOX 

	Skylletidsforlængelse:                                         
	 FORMCHECKBOX 
         FORMCHECKBOX 


	Omdrejningsregulering:
	 FORMCHECKBOX 
         FORMCHECKBOX 

	Economizer / røggaskøler:
	 FORMCHECKBOX 
         FORMCHECKBOX 


	Røggastilbageføring:
	 FORMCHECKBOX 
         FORMCHECKBOX 

	Iltstyring:
	 FORMCHECKBOX 
         FORMCHECKBOX 



	PLC styring:
	 FORMCHECKBOX 
         FORMCHECKBOX 

	Andet:
	 FORMCHECKBOX 
         FORMCHECKBOX 


	Skorsten  / Aftræk  Nyt afsnit 5 Skorstene og aftrækssystemer,  gældende fra 1. august 2010

	Skorsten CE godkendelse nr.:            
	Skorstens materiale:                   

	Skorstenshøjde m:                          
	Skorstenshøjde over kip m:        

	Kondenserende drift:  Ja    FORMCHECKBOX 
   Nej    FORMCHECKBOX 


	Supplerende oplysninger

	Direkte fyret    FORMCHECKBOX 
   Indirekte fyret    FORMCHECKBOX 


	Nødplan udarbejdet i h. t. GR-B4 punkt 7.4.2.     FORMCHECKBOX 

For gasinstallationer over 1 MW skal der udarbejdes en nødplan, som skal godkendes af det lokale redningsberedskab

	Dokumentation

	Der skal vedlægges div. dokumentation og brugervejledninger for apparater og komponenter

Art af dokumentation:
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